
LE GUIDE DU FROID 
FROID SCIENTIFIQUE

ASTUCES

BON À SAVOIR

PRATIQUE

GAMMES QUALIFIABLES

GAMMES MULTIFONCTIONS

ARMOIRES LABORATOIRE BIOMED 
LFKU / LFKv / LCv / LKPv

ARMOIRES À MÉDICAMENTS 
LFKU / LFKv / LKPv

ARMOIRES ET COFFRES LABORATOIRE NÉGATIFS 
LGN / LGX / LGP / LG / LGUex / LGex / LGV / LGPv / LGT

ARMOIRES LABORATOIRE 
LFKU / LFKv / LCv / LKPv

ARMOIRES LABORATOIRE ATEX 
LFKUex / LFKex / LCexv

QU’EST-CE QUE LE 
FROID SCIENTIFIQUE ?

QU’EST-CE QUE LA  
QUALIFICATION D’UNE ENCEINTE ?

SURVEILLANCE 
& TRAÇABILITÉ

QU’EST-CE QUE 
LES BPL ? (1997)

QUELLE GAMME  
CHOISIR ?

COMMENT ÊTRE 
CONFORME ?

Pour leurs usages spécifiques, les exigences des laboratoires en matière 
de performance de froid dépassent largement celles des gammes 
destinées au grand public.

Le froid scientifique regroupe une gamme de produits capables de 
garantir une température de conservation des produits thermosensibles,  
à la fois en terme de stabilité mais aussi d’homogénéité, conformément 
aux prescriptions des bonnes pratiques de laboratoire (BPL).

Seules les enceintes dites “qualifiables” sont conformes aux BPL.

C’est l’ensemble des recommandations 
élaborées par des experts de l’O.C.D.E afin 
de garantir la qualité, la reproductibilité 
et l’intégrité des données obtenues pour 
les activités de laboratoire (recherche, 
industrie, agroalimentaire, médical, biologie, 
pharmacie…).

Pour répondre à tous les besoins, liebherr 
propose 2 grandes familles de produits : 
les enceintes dites “qualifiables” conformes 
aux BPL et les gammes multifonctions non 
qualifiables pour des usages moins exigeants.

Appareils à la carte : les nombreuses possibilités d’options permettront 
de créer une enceinte répondant aux exigences les plus spécifiques.

… pour mettre en place des dispositifs de surveillance  
du bon fonctionnement et une traçabilité des températures.

L’homogénéité et la stabilité de la 
température sont les facteurs essentiels 
à la conformité aux BPL. 

Un certificat de conformité réalisé par 
un laboratoire accrédité par le COFRAC 
permet d’en attester.

Détermine la capacité d ’une enceinte 
réfrigérée à maintenir une température 
de consigne dans le temps, avec un 
écart défini. Exemple : 5°C ±-3°C.

conformes aux BPL

ARMOIRES  
ATEX/SÉCURISÉES 
FKEXV / GEX 

ARMOIRES “PROFESSIONNEL” :  
ENCEINTES MULTIFONCTIONS À USAGE INTENSIF 
FKU / FKv / GKv / ACS / ACC / GKPv / GG / GGv / GGPv

Alarmes : avertissent l’utilisateur d’un 
dépassement du seuil de la température 
critique (haute ou basse).

Passage de cuve : permet  
la mise en place de sondes  
de surveillance raccordées  
à un système externe.

Enregistreur : permet le suivi 
continu de la température  
à l’intérieur de l’enceinte.

Interface de connexion :  
offre la possibilité de connecter la régulation 
électronique de l’enceinte à une centrale  
de suivi de température.

ARMOIRES “MÉNAGER” : ENCEINTES  
DOMESTIQUES HAUTES PERFORMANCES 
TX / KTS / K / CN / G / GP / GN / GT / GTL

Déte rm ine  l a  capac i t é  à  ga ran t i r 
une  température stable dans l’ensemble 
du volume de l’enceinte réfrigérée. La 
procédure référente FDX 15-140 impose 
une mesure non pas en 1 mais en 9 points 
de l’enceinte.

Référence utilisée par les laboratoires de 
métrologie pour garantir les performances 
d’un appareil en termes de stabilité et 
d’homogénéité de température : 
- Mesure en 9 points
-  Mesure en T° d’air avec sondes  

à faible inertie
-  Mesure à vide pendant une durée 

déterminée

DISPOSITIFS EXTERNES  
À L’APPAREIL : 

DISPOSITIFS INTERNES  
À L’APPAREIL : 

+_

POSITIF

+2°C +16°C
+_

-45°C -10°C

NÉGATIF

2 
PLAGES 
DE FROID

•  Apporter la preuve que la température de l ’enceinte est bien comprise 
dans la plage de température annoncée, à tout moment et en tout point 
du volume de stockage utile. 

•  Garantir la stabilité et l ’homogénéité de la température suivant la 
procédure d'essai FDX 15-140.

STABILITÉ

+ →
HOMOGÉNÉITÉ FDX 15-140

procédure d’essai

CONTRÔLE

9points

+

-

2TYPES  
DE

DISPOSITIFS

www.eberhardt-scientific.fr

Améliorer l’ergonomie et la facilité de rangement  
des produits en équipant les appareils  
de tiroirs télescopiques modulables.

TIROIRS TÉLÉSCOPIQUES

actif
Eco

Nouvelle réglementation européenne F-Gaz UE 517/2014 :

Renfort des dispositifs existants sur l’usage des fluides 
frigorigènes à fort impact sur l’environnement, depuis le  
1er janvier 2015.

Mise en place des dates d’interdiction d’usage pour certains 
secteurs d’activité.

Limitation progressive des quantités de ces fluides mises  
sur le marché. 

Les fluides frigorigènes traditionnels R-134a et R-404a sont 
concernés et appelés à disparaître rapidement. Il est important 
de se renseigner sur le fluide utilisé dans son appareil pour 
s’assurer d’une garantie de fonctionnement dans le temps. 

Il existe aujourd’hui des enceintes froides fonctionnant aux 
fluides propres alternatifs, type R-600a et R-290, à l’impact 
écologique quasi nul et conformes à la réglementation F-Gaz.
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VOYEZ GRAND 
Privilégier une enceinte de stockage de capacité supérieure 
permet un rangement optimisé pour identifier plus rapidement 
les produits thermosensibles stockés.

LIMITEZ LES OUVERTURES  
DE PORTE
La solution porte vitrée permet un contrôle visuel des produits 
stockés sans ouvrir la porte et limite les perturbations de 
températures et la consommation énergétique.

Les gammes qualifiables Liebherr sont livrées avec une cartographie 
de contrôle de température en 9 points selon la FDX 15-140.
En option : qualification d’après la FDX 15-140 par un laboratoire 
indépendant certifié COFRAC, en sortie d’usine ou sur site.

R-290

R-600a


